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                                            PREISLISTE kompakt 2022 gültig ab 01.02.2022 HAORI KLIMASYSTEME FÜR MENSCH UND TECHNIK RAS Mono Systeme R32 - RAS Multi Systeme R32 RAV Systeme Digital Inverter R32 - RAV Systeme Super Digital Inverter R32 VRF MiNi SMMSe, Systeme R410A - SMMSE und SMMSU, VRF Inneneinheiten ESTIA Luft- und Wasserwärmepumpen 
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                                            AUTO DIAGNOSE Ein automatisches Diagnose- vwsystem mit ca. 36 Codes. SELBSTREINIGUNG Der Ventilator läuft weitere 20 Minuten nach und schaltet sich dann ab. FILTERREINIGUNG Eine Anzeige gibt Auskunft über Zeitpunkte für die Reinigung. LUFTIONISATOR Ø10.000 negative Ionen pro cm³ entsprechen der Luftqualität in der Nähe eines Wasserfalls. PLASMAFILTER Effiziente Filtrierung kleinster Partikel. GROBSTAUBFILTER Säuberung von groben Verunreinigungen und Staubpartikeln. WIEDERANLAUF Nach einem Spannungsausfall wird das System in der eingestellten Betriebsart neu gestartet. AUTOMATIK MODE Das Gerät schaltet zwischen kühlen und heizen, um die eingestellte Solltemperatur zu halten. 8°C FROSTSCHUTZ Die Raumtemperatur im Heizbetrieb lässt sich auf 8°C einstellen. FUNKTIONEN DER KLIMAANLAGEN ADRESSIERUNG Die Adressieung der Innen- und Außeneinheiten erfolgt auf Wunsch automatisch. NEUER VERDICHTER Zusätzlicher Verdichter für erhöhte Leistung. DOPPEL ROLLKOLBEN Mit Gleichstrom Doppel Rollkoben INVERTER Verdichter von TOSHIBA. TWIN RAV – Serie zwei bau- und leitungsgleiche Inneneinheiten können parallel angeschlossen werden. DOPPEL-TWIN RAV – Serie vier bau- und leistungsgleiche Inneneinheiten können gleichzeitig angeschlossen werden. TRIPLE RAV- Serie drei bau- und leistungsgleiche Inneneinheiten können gleichzeitig angeschlossen werden. WIFI Optional für RAS, RAV und VRF Geräte. SILENT OPERATION Reduziert die Leistung auf 75 bzw. 50% und damit den Geräuschpegel der Außeneinheit. MANUAL DEFROST Ermöglicht eine manuelle Abtauung der Außeneinheit. FIREPLACE Simuliert Strahlungswärme über die Lüftersteuerung. AUTO TASTE Für vollautomatischen Betrieb. FLÜSTERBETRIEB Das Geräusch des Innengerätes wird um weitere 3dB(A) gesenkt. ECONOMY Im ECO Betrieb sind Einsparungen bis 25 % möglich. 4 LOUVERMOTOREN Verschiedene Programme können eingestellt werden. PRESET TASTE Individuelle Betriebsvorgaben werden über die „PRESET“ Taste erreicht. COMFORT SLEEP Anstieg der Raumtemperatur über zwei bis drei Stunden um 1°C pro Stunde. SPARBETRIEB 50-100% Der Sparbetrieb kann eingestellt werden. EIN/AUS ZEITUHR Die EIN/AUS Zeitschaltuhr ermöglicht eine Wiederholung der Einstellungen alle 24 Stunden. VORHEIZEN Der Ventilator verhindert dass kalte Luft in den Raum strömt. A - B KANALWAHL Der Kanal kann manuell eingestellt werden. ENTFEUCHTEN Die Raumluftfeuchte kann verringert werden. TEILLASTBETRIEB Weltweit beste Teillasteffizienz durch TOSHIBA`s INVERTER Verdichter und Steuerelektronik. HIGH POWER Der Hi-Power Modus bietet den stärksten Durchsatz kühler Luft (bis zu 650 m3/h). AUTO LOUVER Die Luftauslasslamellen durchströmen jeden Winkel des Raumes mit warmer oder kalter Luft. 5 LÜFTERSTUFEN Optimaler Luftstrom bei niedrigen Geräuschpegel. AUTO LUFTVOLUMEN Das Gerät schaltet automatisch die Lüfterdrehzahl. 
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                                            RAS MONO SYSTEME R32 Klimasteuerung von zuhause oder unterwegs bequem per App HAORI inkl. Infrarotfernbedienung Modellbezeichnung Beschreibung RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1 RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1 RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1 Stoffbezüge in diversen Designvarianten EUR 90,00 – 115,00 Auswahl finden Sie auf www.toshiba-klima.net Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Leistung kW Leistungsbereich heizen kühlen Energie- effizienzklasse heizen kühlen saisonale Leistungszahl heizen kühlen Einzel- preis Gesamt- preis zzgl. MwSt. (EUR) 2,5 3,2 0,89 – 3,2 0,90 – 3,0 3,5 4,2 1,00 – 4,1 1,00 – 5,3 4,6 5,5 1,20 – 5,3 1,10 – 6,3 A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ 8,60 SEER 8,70 SEER 7,80 SEER 5,10 SCOP 5,10 SCOP 4,60 SCOP 1.055,00 1.260,00 1.160,00 1.575,00 1.270,00 1.965,00 2.315,00 2.735,00 3.235,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 3 
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                                            SEIYA R32 inkl. Infrarotfernbedienung Modellbezeichnung Beschreibung RAS-B05J2KVG-E RAS-05J2AVG-E RAS-B07J2KVG-E RAS-07J2AVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-10J2AVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E RAS-18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E RAS-24J2KVG-E RAS-24J2AVG-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit SHORAI EDGE MONO RAS-B07J2KVSG-E RAS-07J2AVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-16J2AVSG-E RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E RAS-B22J2KVSG-E RAS-22J2AVSG-E RAS-B24J2KVSG-E RAS-24J2AVSG-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Leistung kW Leistungsbereich heizen kühlen Energie- effizienzklasse heizen kühlen saisonale Leistungszahl heizen kühlen Einzel- preis Gesamt- preis zzgl. MwSt. (EUR) 1,5 2,0 0,75 – 2,0 0,90 – 3,0 2,0 2,5 0,76 – 2,6 0,92 – 3,3 2,5 3,2 0,80 – 3,0 1,00 – 3,9 3,3 3,6 1,00 – 3,6 1,10 –4,5 4,2 5,0 1,20 – 4,7 1,30 – 6,0 5,0 1,3 – 5,5 6,5 1,6 – 7,2 5,4 1,0 – 6,0 7,0 1,6 – 8,1 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 2,0 0,89 – 2,9 2,5 0,9 – 3,6 2,5 0,89 – 3,2 3,2 0,9 – 4,8 3,5 1,0– 4,1 4,6 1,2 – 5,3 5,0 1,2 – 6,0 4,2 1,0 – 5,3 5,5 1,1 – 6,5 6,0 1,1 – 6,5 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 6,1 7,0 1,39 – 6,7 1,15 – 7,5 A++ A++ 7,0 1,7 – 7,7 8,0 1,7 – 8,8 A++ A++ w o F - i l B 6,10 SEER 6,10 SEER 6,10 SEER 6,10 SEER 6,10 SEER 6,30 SEER 6,10 SEER 8,5 SEER 8,6 SEER 8,6 SEER 7,8 SEER 7,8 SEER 7,3 SEER 6,3 SEER 4,00 SCOP 4,00 SCOP 4,00 SCOP 4,00 SCOP 4,00 SCOP 4,00 SCOP 4,00 SCOP 430,00 935,00 455,00 970,00 505,00 1.060,00 520,00 1.335,00 545,00 1.730,00 585,00 2.120,00 625,00 2.535,00 1.365,00 1.425,00 1.565,00 1.855,00 2.275,00 2.705,00 3.160,00 5,1 SCOP 5,1 SCOP 5,1 SCOP 4,6 SCOP 4,6 SCOP 4,6 SCOP 4,1 SCOP 655,00 1.180,00 685,00 1.260,00 720,00 1.575,00 750,00 1.965,00 865,00 2.220,00 885,00 2.780,00 960,00 3.105,00 1.835,00 1.945,00 2.295,00 2.715,00 3.085,00 3.665,00 4.065,00 , . * 0 9 K S D S , i m u m e r P , e g d E A Y I E S i r o a H FERNBEDIENUNGEN 4 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            BI-FLOW TRUHENGERÄT R32 inkl. Infrarotfernbedienung, Leckagesensor RB-I301-E, EUR 220,00 Modellbezeichnung Beschreibung RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1 RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1 RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E Truhengerät Außeneinheit Truhengerät Außeneinheit Truhengerät Außeneinheit Leistung kW Leistungsbereich heizen kühlen Energie- effizienzklasse heizen kühlen saisonale Leistungszahl heizen kühlen Einzel- preis Gesamt- preis zzgl. MwSt. (EUR) 2,5 0,80 – 3,2 3,5 0,7 – 4,1 5,0 1,0 – 5,6 3,2 0,9 – 4,5 4,2 1,0 – 5,2 6,0 1,10 – 6,3 A++ A++ A++ A+ A+ A+ 6,60 SEER 6,40 SEER 6,20 SEER 4,20 SCOP 4,20 SCOP 4,00 SCOP 1.260,00 1.260,00 1.370,00 1.575,00 1.610,00 2.220,00 2.525,00 2.945,00 3.830,00 SUPER DAISEIKAI 9.0 R32 inkl. Infrarotfernbedienung, inkl. WiFi-Modul RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit 2,5 0,8 – 3,5 3,5 0,9 – 4,1 4,5 0,9 – 5,1 3,2 0,7 – 5,8 4,2 0,8 – 6,3 4,5 0,8 – 6,8 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ 10,60 SEER 9,50 SEER 8,50 SEER 5,20 SCOP 5,10 SCOP 4,60 SCOP 880,00 2.195,00 895,00 2.335,00 975,00 2.885,00 3.075,00 3.230,00 3.860,00 SHORAI PREMIUM R32 inkl. Infrarotfernbedienung RAS-B10J2KVRG-E RAS-10J2AVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-13J2AVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-16J2AVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-18J2AVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-22J2AVRG-E RAS-B24J2KVRG-E RAS-24J2AVRVG-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit 2,5 3,2 0,75 – 3,2 0,90 – 4,8 3,5 4,2 0,80 – 4,1 0,80 – 5,3 4,6 5,5 1,20 – 5,3 0,90 – 6,5 5,0 6,0 1,20 – 6,0 0,90 –6,5 6,1 7,0 1,30 – 6,7 0,90 – 7,5 7,0 8,0 1,5 0– 7,7 1,60 – 8,8 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ 6,90 SEER 6,50 SEER 6,50 SEER 7,30 SEER 6,80 SEER 6,25 SEER 4,60 SCOP 4,60 SCOP 4,20 SCOP 4,40 SCOP 4,40 SCOP 4,07 SCOP 775,00 1.305,00 815,00 1.630,00 850,00 2.035,00 980,00 2.240,00 1.000,00 2.805,00 1.070,00 3.085,00 2.080,00 2.445,00 2.885,00 3.220,00 3.805,00 4.155,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 5 
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                                            RAS MULTI SYSTEME R32 HAORI Modellbezeichnung Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel Abmessungen Gewicht RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E Wandgerät Wandgerät Wandgerät MULTI SEIYA R32 RAS-B05J2KVG-E RAS-B07J2KVG-E RAS-B10J2KVG-E RAS-B13J2KVG-E RAS-B16J2KVG-E Wandgerät Wandgerät Wandgerät Wandgerät Wandgerät EDGE MULTI SHORAI RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E Wandgerät Wandgerät Wandgerät Wandgerät Wandgerät Wandgerät Leistungsbereich heizen kühlen 3,2 2,5 3,5 4,2 5,5 4,6 dB(A) kühlen heizen 19/41/54 19/41/54 19/43/56 19/43/56 21/45/58 22/45/58 mm H/B/T 300/987/210 300/987/210 300/987/210 1,5 2,0 2,7 3,7 4,5 2,0 2,5 3,5 4,6 6,1 7,0 2,0 2,7 4,0 4,4 4,5 2,5 3,2 4,2 5,5 7,0 8,0 22/30/37 22/30/37 23/31/38 23/31/38 24/32/39 24/32/39 24/33/41 24/34/42 25/35/43 25/35/43 293/798/230 293/798/230 293/798/230 293/798/230 293/798/230 19/23/43 19/23/43 19/22/40 19/23/40 19/22/40 19/23/40 293/800/226 293/800/226 293/800/226 293/800/226 27/34/46 320/1053/245 28/35/47 28/35/48 320/1053/245 21/25/44 22/26/44 27/34/45 MULTI 4-WEGE KASSETTE R32 (Infrarotfernbedienung nicht enthalten RBC-AX32UM(W)-E EUR 170,00) RAS-M10U2MUVG-E RBC-UM21PG(W)-E RAS-M13U2MUVG-E RBC-UM21PG(W)-E RAS-M16U2MUVG-E RBC-UM21PG(W)-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele 4-Wege Kassette Deckenpaneele 4-Wege Kassette Deckenpaneele RB-RWS21 Kabelfernbedienung-Kit EUR 260,00 2,7 1,2 – 3,2 3,7 1,3 – 4,1 4,5 1,5 – 5,3 4,0 0,9 –4,8 4,4 1,0 – 5,2 4,5 1,1 – 6,5 30/33/37 30/33/37 32/34/39 32/34/39 32/37/41 32/37/41 256/575/575 12/620/620 256/575/575 12/620/620 256/575/575 12/620/620 Kg 11 11 12 9 9 9 9 10 10 10 10 10 14 14 15 3 15 3 15 3 6 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. Preise Innen- einheiten zzgl. MwSt. (EUR) 1.055,00 1.160,00 1.270,00 430,00 455,00 505,00 520,00 545,00 655,00 685,00 720,00 750,00 885,00 960,00 1.525,00 375,00 1.660,00 375,00 1.750,00 375,00 
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                                            MULTI BI-FLOW TRUHENGERÄT R32 Leckagesensor RB-I301-E EUR 230,00 Modellbezeichnung Beschreibung Leistung kW Schalldruckpegel Abmessungen Gewicht Kg 16 16 16 14 14 14 16 16 16 19 22 22 RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E Truhengerät Truhengerät Truhengerät Leistungsbereich heizen kühlen 2,7 4,0 5,0 3,7 5,0 6,0 dB(A) kühlen heizen 26/32/39 26/32/39 27/33/40 27/33/40 34/40/46 34/40/46 mm H/B/T 600/700/220 600/700/220 600/700/220 MULTI SUPER DAISEIKAI 9.0 R32 RAS-M10PKVPG-E RAS-M13PKVPG-E RAS-M16PKVPG-E Wandgerät Wandgerät Wandgerät 2,5 3,5 4,5 3,2 4,0 4,5 24/33/43 24/33/44 25/34/44 24/34/45 26/35/45 26/35/46 293/851/270 293/851/270 293/851/270 MULTI KANALEINBAUGERÄT R32 RAS-M07U2DVG-E RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E RAS-M22U2DVG-E RAS-M24U2DVG-E Kanalgerät Kanalgerät Kanalgerät Kanalgerät Kanalgerät Kanalgerät RB-RWS21-E Kabelfernbedienung-Kit EUR 260,00 2,0 2,7 3,7 4,5 6,0 7,1 2,7 4,0 4,4 5,5 7,0 8,1 25/29/33 25/29/33 25/29/33 25/29/33 25/29/35 25/29/35 210/700/450 210/700/450 210/700/450 210/900/450 30/33/37 30/33/37 210/1100/450 31/34/38 31/34/38 210/1100/450 22/27/33 23/27/33 MULTI AUSSENEINHEITEN RAS-2M10U2AVG-E Außeneinheit Multi 2 RAS-2M14U2AVG-E Außeneinheit Multi 2 RAS-2M18U2AVG-E Außeneinheit Multi 2 RAS-3M18U2AVG-E Außeneinheit Multi 3 RAS-3M26U2AVG-E Außeneinheit Multi 3 RAS-4M27U2AVG-E Außeneinheit Multi 4 3,3 1,2 – 3,9 4,0 1,6 – 4,9 5,2 1,7 – 6,2 5,2 2,4 – 6,5 4,0 1,0 – 4,9 4,4 1,3 – 5,2 5,6 1,3 – 7,5 6,8 1,9 – 8,0 7,5 4,1 – 9,0 9,0 2,0 – 11,2 8,0 4,2 – 9,3 9,0 2,9 – 11,7 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ RAS-5M34U2AVG-E Außeneinheit Multi 5 10,0 3,7 – 11,0 12,0 2,7 – 14,0 A++ A+ 6,73 SEER 6,73 SEER 6,90 SEER 6,80 SEER 6,19 SEER 6,11 SEER 6,31 SEER 4,60 SCOP 4,60 SCOP 4,60 SCOP 4,30 SCOP 4,44 SCOP 4,26 SCOP 4,08 SCOP Preise Innen- einheiten zzgl. MwSt. (EUR) 1.260,00 1.370,00 1.610,00 850,00 895,00 975,00 1.195,00 1.225,00 1.415,00 1.625,00 1.800,00 1.965,00 2.365,00 2.415,00 2.700,00 3.875,00 4.315,00 5.215,00 5.690,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 7 
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                                            RAS INVERTER R32 Modellbezeichnung Leitungslänge m gesamt Höhendiff. RAS-05J2AVG-E RAS-07J2AVG-E RAS-10J2AVG-E RAS-13J2AVG-E RAS-16J2AVG-E RAS-18J2AVG-E RAS-24J2AVG-E RAS-10J2AVSG/J2AVRG-E RAS-13J2AVSG/J2AVRG-E RAS-16J2AVSG/J2AVRG-E RAS-18J2AVSG/J2AVRG-E RAS-22J2AVSG/J2AVRG-E RAS-24J2AVSG/J2AVRG-E RAS-10PAVPG-E RAS-13PAVPG-E RAS-16PAVPG-E 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 10 10 10 vorgefüllt R32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RAS MULTI INVERTER R32 RAS-2M10U2AVG-E RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E 20m je Innengerät/ gesamt 30m 20m je Innengerät/ gesamt 30m 20m je Innengerät/ gesamt 30m 25m je Innengerät/ gesamt 50m 25m je Innengerät/ gesamt 70m 25m je Innengerät/ gesamt 70m 25m je Innengerät/ gesamt 80m 10 10 10 10 15 15 15 30 30 30 50 40 40 40 0,40 0,40 0,43 0,43 0,80 0,88 1,08 0,51 0,67 0,80 1,10 1,10 1,14 1,05 1,05 1,05 1,02 1,02 1,02 - - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - 20 20 20 Nach- füll- menge g / m Füll- menge Kg Leitungsdimens. Stromversorgung mm / Zoll Saugl. Druckl. Strom- anschluß Sicherung (träge) V / A 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 elekt. Ver- bindung. innen/ außen mm 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 10 9,52 (3/8) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 1,05 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 4 / 1,5 1,92 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 16 4 / 1,5 1,92 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 20 4 / 1,5 1,92 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) Außengerät 230 / 20 4 / 1,5 Fern- bedie- nung IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR 8 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            ^ HAORI SEIYA Grobstaubfilter Multi Verwendung Single Verwendung • • • • manuelle Abtauung Außeneinheit • • Silent Modus Außeneinheit Fire Place Funktion Plasma Filter - Luftionisator Selbstreinigungsfunktion • • • WiFi WLAN original TOSHIBA • IR Fernbedienung SHORAI EDGE • • • • - • - - • • SHORAI PREMIUM Super Daiseikai 9.0 • • • • - • • • • • • • • • - - • • • • Bi-Flow Truhe • • • • - • - - • • 575x575mm Kassette - • • - - - - - • • • • • • - - - - • • optional optional optional optional optional optional IR Wochentimerfernbed. optional optional • optional optional Kabelfernbedienung (optional) auto. Wiedereinschaltung - • - • IR Fernbedienung kann auch per Kabel ange- IR Fernbedienung kann auch per Kabel ange- IR Fernbedienung kann auch per Kabel ange- schlossen werden schlossen werden schlossen werden • • • • - • Kondensathebepumpe optional optional optional optional optional optional Comfort Sleep Leisemodus (Quiettaste) 24-Stunden Zeituhr one Touch Presettaste - - • - - 8°C Funktion Eco Mode Hi Power Mode • Power Select / Silent Operation • • • • • Lamelleneinstellung Fehlerausgabe • • - - - • - optional • • • • - - - • • • • • • • • • • • • • • optional • • • • • • • • • optional • - • • • • • • • • - • • • • Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. optional RB-RWS21E • • - - • - • • - - • • • 9 
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                                            RAV SYSTEME DIGITAL INVERTER R32 SCHRANKGERÄT FT inkl. integriertem Leckage Erkennungssystem und Komfort Klartextfernbedienung Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561FT-ES RAV-GM561ATP-E RAV-RM801FT-ES RAV-GM801ATP-E RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101ATP-E RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401ATP-E RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601ATP-E Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,5 – 5,6 6,7 1,5 – 7,4 5,3 1,5 – 6,3 7,7 1,5 – 9,0 9,5 3,0 – 11,2 11,2 3,0 – 13,0 12,1 3,0 – 13,2 13,0 3,0 – 16,0 14,0 3,0 – 16,0 16,0 3,0 – 18,0 A B A A+ A A n.a. n.a. n.a. n.a. 5,15 SEER 4,89 SEER 5,16 SEER n.a. SEER n.a. SEER 4,0 SCOP 3,81 SCOP 3,92 SCOP n.a. SCOP n.a. SCOP 2.930,00 2.110,00 3.150,00 3.030,00 3.375,00 3.895,00 3.665,00 4.285,00 3.945,00 5.210,00 5.040,00 6.180,00 7.270,00 7.950,00 9.155,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GM1101AT8P-E EUR 4.025,00 / RAV-GM1401AT8P-E EUR 4.415,00 / RAV-GM1601AT8P-E EUR 5.410,00 10 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            UNTERDECKENGERÄT Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM401CTP-E RAV-GM401ATP-E RAV-RM561CTP-E RAV-GM561ATP-E RAV-RM801CTP-E RAV-GM801ATP-E RAV-RM901CTP-E RAV-GM901ATP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601ATP-E Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit 3,6 0,9 – 4,0 5,0 1,5 – 5,6 6,9 1,5 – 7,4 8,0 1,0 – 8,8 4,0 0,8 – 5,0 5,3 1,5 – 6,3 7,7 1,5 – 9,0 9,0 1,6 – 9,9 9,5 3,0 – 11,2 11,2 3,0 –12,5 12,1 3,0 – 13,2 12,8 3,0 – 16,0 14,0 3,0 – 16,0 16,0 3,0 – 18,0 A++ A+++ A A+ A+ A+ A++ A+++ A+ A+ * * n.a. n.a. 400 Volt Außeneinheiten RAV-GM1101AT8P-E EUR 4.025,00 / RAV-GM1401AT8P-E EUR 4.415,00 / RAV-GM1601AT8P-E EUR 5.410,00 WANDGERÄT inkl. Infrarotfernbedienung RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit 400 Volt Außeneinheiten RAV-GM1101AT8P-E EUR 4.025,00 2,5 0,9 – 3,0 3,6 0,9 – 4,0 5,1 1,5 – 5,6 6,7 1,5 – 8,0 8,0 1,9 – 8,0 3,4 0,8 – 4,5 4,0 0,8 – 5,0 5,6 1,5 – 6,3 8,0 1,5 –9,0 9,0 1,6 – 9,9 9,5 3,0 – 11,2 11,2 3,0 –13,0 A++ A A+ A A++ A++ A+ A+ A+ A A+ A+ Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 6,34 SEER 5,50 SEER 5,62 SEER 6,10 SEER 5,86 SEER 5,36 SEER n.a. SEER 5,90 SEER 5,40 SEER 5,77 SEER 5,23 SEER 6,1 SEER 6,1 SEER 5,10 SCOP 4,32 SCOP 4,12 SCOP 4,60 SCOP 4,27 SCOP 4,19 SCOP n.a. SCOP 1.375,00 1.795,00 1.655,00 2.110,00 1.760,00 3.030,00 1.945,00 3.355,00 2.085,00 3.895,00 2.490,00 4.285,00 2.650,00 5.210,00 3.170,00 3.765,00 4.790,00 5.300,00 5.980,00 6.775,00 7.860,00 4,00 SCOP 4,12 SCOP 4,00 SCOP 3,83 SCOP 4,1 SCOP 4,2 SCOP 675,00 1.570,00 725,00 1.795,00 790,00 2.110,00 870,00 3.030,00 965,00 3.355,00 1.050,00 3.895,00 2.245,00 2.520,00 2.900,00 3.900,00 4.320,00 4.945,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 11 
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                                            4-WEGE KASSETTE Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM561ATP-E RAV-RM801UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM801ATP-E RAV-RM901UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM901ATP-E RAV-RM1101UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM1101AT-E RAV-RM1401UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM1401AT-E RAV-RM1601UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GM1601ATP-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,6 1,5 – 5,6 5,3 1,5 – 6,3 A++ A+ 6,34 SEER 4,60 SCOP 6,7 1,5 – 8,0 7,7 1,5 – 9,0 A+ A+ 5,81 SEER 4,42 SCOP 8,0 1,9 – 8,8 9,0 1,6 – 9,9 A++ A++ 7,0 SEER 4,6 SCOP 9,5 3,0 – 11,2 11,2 3,0 – 13,0 A++ A+ 6,15 SEER 4,28 SCOP 12,0 3,0 – 13,2 12,8 3,0 – 13,0 A A 5,36 SEER 3,45 SCOP 14,0 3,0 – 16 16,0 3,0 – 18,0 n.a. n.a. n.a. SEER n.a. SCOP 1.750,00 415,00 2.110,00 1.840,00 415,00 3.030,00 2.120,00 415,00 3.355,00 2.470,00 415,00 3.895,00 2.850,00 415,00 4.285,00 3.090,00 415,00 5.210,00 4.275,00 5.285,00 5.890,00 6.780,00 7.550,00 8.715,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GM1101AT8P-E EUR 4.025,00 / RAV-GM1401AT8P-E EUR 4.415,00 / RAV-GM1601AT8P-E EUR 5.410,00 4-WEGE KASSETTE 575 x 575mm RAV-RM301MUT-E RBC-UM21PG(W)-E RAV-GM301ATP-E RAV-RM401MUT-E RBC-UM21PG(W)-E RAV-GM401ATP-E RAV-RM561MUT-E RBC-UM21PG(W)E RAV-GM561ATP-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 2,5 0,9 – 3,0 3,4 0,8 – 4,5 A++ A++ 5,94 SEER 4,70 SCOP 3,6 0,9 – 4,0 4,0 0,8 – 5,0 A+ A+ 5,76 SEER 4,44 SCOP 5,0 1,5 – 5,6 5,3 15 – 6,3 A+ A+ 5,69 SEER 4,37 SCOP 1.270,00 375,00 1.520,00 1.310,00 375,00 1.795,00 1.740,00 375,00 2.110,00 3.165,00 3.480,00 4.225,00 12 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            KANALGERÄT „SLIM“ Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E RAV-SM401SDT-E RAV-GM401ATP-E RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E Kanalgerät „slim“ Außeneinheit Kanalgerät „slim“ Außeneinheit Kanalgerät „slim“ Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 2,5 0,9 – 3,0 3,6 0,9 – 4,0 5,0 1,5 – 5,6 3,4 0,8 – 4,5 4,0 0,8 – 5,0 5,3 1,5 – 6,3 A++ A++ A+ A+ A+ A+ 6,29 SEER 5,86 SEER 5,14 SEER 4,60 SCOP 4,01 SCOP 4,16 SCOP 1.280,00 1.570,00 1.335,00 1.795,00 1.485,00 2.110,00 2.850,00 3.130,00 3.595,00 KANALGERÄT RAV-RM561BTP-E RAV-GM561ATP-E RAV-RM801BTP-E RAV-GM801ATP-E RAV-RM901BTP-E RAV-GM901ATP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601ATP-E Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit 5,0 1,5 – 5,6 6,7 1,5 – 7,4 8,0 1,9 – 8,8 5,3 1,5 – 6,3 7,7 1,5 – 9,0 9,0 1,6 – 9,9 9,5 3,0 – 11,2 11,2 3,0 – 12,5 12,1 3,0 – 13,2 12,8 3,0 – 16,0 14,0 3,0 – 16,0 16,0 3,0 – 18,0 A A A+ A+ A++ A++ A * A+ * n.a. n.a. 5,28 SEER 5,20 SEER 6,10 SEER 5,28 SEER 5,36 SEER n.a. SEER 4,08 SCOP 4,13 SCOP 4,60 SCOP 4,19 SCOP 4,19 SCOP n.a. SCOP 1.610,00 2.110,00 1.810,00 3.030,00 1.990,00 3.355,00 2.215,00 3.895,00 2.670,00 4.285,00 2.915,00 5.210,00 3.720,00 4.840,00 5.345,00 6.110,00 6.955,00 8.125,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GM1101AT8P-E EUR 4.025,00 / RAV-GM1401AT8P-E EUR 4.415,00 / RAV-GM1601AT8P-E EUR 5.410,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 13 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         14

                                        
                                            RAV SYSTEME BIG DIGITAL INVERTER R32 HOCHDRUCKKANALGERÄT Modellbezeichnung Beschreibung Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) RAV-RM2241DTP-ER RAV-GM2241ATP8-E RAV-RM2801DTP-ER RAV-GM2801ATP8-E Hochdruckkanalgerät Außeneinheit Hochdruckkanalgerät Außeneinheit 19,0 4,6 – 22,4 22,4 4,6 – 27,0 22,5 4,6 – 27,0 27,0 4,6 – 31,5 * * * * 4,62 SEER 4,64 SEER 3,51 SCOP 3,44 SCOP 6.160,00 8.065,00 6.670,00 9.675,00 14.225,00 16.345,00 14 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            LÜFTUNGSKIT RAV-DXC010 DX Lüftungskit für DI,Big-DI und S-DI Außeneinheiten • zur Ansteuerung bauseitiger Wärmetauscher • für Digital, Big Digital und Super Digital Inverter Systeme • komplett verdrahtet inkl. Fühler und Klemmbrett • Freigabekontakt • Leistung per DN Code einstellbar von 3,6 - 23,0 kW • kein bauseitiges Einspritzorgan benötigt (in TOSHIBA Außeneinheit integriert) • Kabelfernbedienung z.B. RBC-AMT32E bitte mitbestellen 1.515,00 RAV-DXC031 wie oben mit 0-10 Volt Steuerung zur Zuluftregelung 1.740 ,00 DIGITAL INVERTER R32 Modellbezeichnung Nennleistung Leitungslänge m gesamt Höhendiff vorgefüllt R32 Nachfüll- menge g / m Leitungsdimens. mm / Zoll Stomversorgung Sicherung (träge) Saugl Flüssigl V / A elekt. Verbin- dung. mm IE / AE Fern- bedienung kühlen/ heizen kW 2,5 / 3,4 3,6 / 4,0 5,0 / 5,3 6,7 / 7,7 8,0 / 9,0 9,5 / 11,2 12,1 / 12,8 14,0/16,0 RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E 400V RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601AT8P-E 9,5 / 11,2 12,0 / 13,0 14,0/16,0 20 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 15m 0,63 20g/m 9,52 (3/8) 15m 0,90 20g/m 12,7 (1/2) 20m 0,90 20g/m 12,7 (1/2) 20m 1,30 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 30m 2,10 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 30m 2,10 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 30m 2,10 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) n.a. 230 / 12 230 / 12 230 / 16 230 / 16 230 / 25 230 / 25 230 / 25 230 / 25 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75 / IR 30m 2,10 35g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 30m 2,10 35g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 40g/m 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) n.a. 400 / 20 400 / 20 230 / 25 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75 / IR DIGITAL INVERTER R32 Modellbezeichnung offizielle Außentemperatur- Winterbetriebseinrichtung Automatische Wiedereinschaltung einsatzgrenzen nach Stromausfall RAV-GM301ATP-E RAV-GM401ATP-E RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1601ATP-E Außentemperaturbereich Kühlbetrieb: -15°C bis +46°C Außentemperaturbereich Heizbetrieb: -15°C bis +15°C • Winterbetriebseinrichtung vorhanden • Ölwannenheizung vorhanden Gerät kühlt auch unter -15°C Außentemperatur bzw. schaltet nicht ab – Windschutz bitte vorsehen • Zum Aktivieren (vom Werk aus deaktiviert): Wand, Kassette, Kanal, Decke: im DN Code Menu der Fernbedienung den Wert der Zeile 28 von „0“ auf „1“ ändern • Flexi: „Temporary“- Taste am Innengerät (vorne neben LEDs) für 3 Sek. drücken Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 15 
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                                            Twin, Triple und doppel Twin - Kombinationen sind ebenfalls möglich. Bei Rückfragen: Tel. 0 21 54 / 92 21 50 Zwei bau- und leitungsgleiche Inneneinheiten können parallel angeschlossen werden. TWIN Drei bau- und leistungsgleiche Inneneinheiten können gleichzeitig angeschlossen werden. TRIPLE Vier bau- und leistungsgleiche Inneneinheiten können gleichzeitig angeschlossen werden. DOPPEL-TWIN 16 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            RAV SYSTEME SUPER DIGITAL INVERTER R32 WANDGERÄT inkl. Infrarotfernbedienung Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801ATW-E RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit Wandgerät Außeneinheit 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 5.030,00 Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,3 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 10,6 A+ A+ A+ A 10,0 3,1 – 12,0 11,2 2,6 – 13,0 A++ A+ 7,59 SEER 7,34 SEER 7,2 SEER 4,17 SCOP 4,13 SCOP 4,41 SCOP 790,00 2.825,00 870,00 4.000,00 1.050,00 4.765,00 3.615,00 4.870,00 5.815,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 17 
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                                            UNTERDECKENGERÄT Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561CTP-E RAV-GP561ATW-E RAV-RM801CTP-E RAV-GP801ATW-E RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Unterdecke Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,4 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 11,3 10,0 3,1 – 12,0 11,2 2,6 – 13,0 12,5 3,1 – 14,0 14,0 2,6 – 16,5 A++ A+ A++ A++ A++ A++ * + 6,76 SEER 7,95 SEER 8,23 SEER 7,58 SEER 4,70 SCOP 5,05 SCOP 4,72 SCOP 4,71 SCOP 1.655,00 2.825,00 1.760,00 4.000,00 2.085,00 4.765,00 2.490,00 5.440,00 4.480,00 5.760,00 6.860,00 7.930,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 5.030,00/ RAV-GP1401AT8-E EUR 5.795,00 / RAV-GP1601AT8-E EUR 6.120,00 4-WEGE KASSETTE RAV-RM561UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GP561ATW-E RAV-RM801UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GP801ATW-E RAV-RM1101UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GP1101AT-E RAV-RM1401UTP-E RBC-U31PG(W)-E RAV-GP1401AT-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 8,1 A++ A+ 7,61 SEER 4,96 SCOP 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 11,3 A+++ A+++ 8,80 SEER 5,22 SCOP 10,0 3,1 – 12,0 11,2 2,6 – 13,0 A+++ A++ 8,65 SEER 4,73 SCOP 12,5 3,1 – 14,0 14,0 2,6 – 16,5 * * 8,12 SEER 4,72 SCOP 1.750,00 415,00 2.825,00 1.840,00 415,00 4.000,00 2.470,00 415,00 4.765,00 2.850,00 415,00 5.440,00 4.990,00 6.255,00 7.650,00 8.705,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 5.030,00/ RAV-GP1401AT8-E EUR 5.745,00 / RAV-GP1601AT8-E EUR 6.120,00 4-WEGE KASSETTE 575/575 mm RAV-RM561MUT-E RBC-UM21PG(W)E RAV-GP561ATW-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,0 A+ A+ 6,02 SEER 4,30 SCOP 1.740,00 375,00 2.825,00 4.940,00 18 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            4-WEGE KASSETTE SMART Modellbezeichnung Beschreibung RAV-GM561UT-E RBC-U41PG(W)-E RAV-GP561ATW-E RAV-GM801UT-E RBC-U41PG(W)-E RAV-GP801ATW-E RAV-GM1101UT-E RBC-U41PG(W)-E RAV-GP1101AT-E RAV-GM1401UT-E RBC-U41PG(W)-E RAV-GP1401AT-E 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit 4-Wege Kassette Deckenpaneele Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 8,1 A++ A++ 8,07 SEER 5,01 SCOP 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 11,3 A+++ A+++ 9,40 SEER 5,51 SCOP 10,0 3,1 – 12,0 11,2 2,6 – 13,0 A+++ A++ 8,80 SEER 5,00 SCOP 12,5 3,1 – 14,0 14,0 2,6 – 16,5 * * 8,30 SEER 4,97 SCOP 1.965,00 455,00 2.825,00 2.120,00 455,00 4.000,00 2.785,00 455,00 4.765,00 3.230,00 455,00 5.440,00 5.245,00 6.575,00 8.005,00 9.125,00 *Geräte größer als 12,0 kW Nennkühlleistung sind noch nicht in der ErP Richtlinie eingestuft KANALGERÄT „SLIM“ RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATW-E Kanalgerät „slim“ Außeneinheit 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,4 A+ A+ 5,77 SEER 4,20 SCOP 1.485,00 2.825,00 4.310,00 Alle Angaben ohne Gewähr / bitte beachten sie immer die gesetzlichen Vorschriften, die neusten Normen und Vorgaben der Energieversorger und die Angaben auf dem Gerät bzw. im zugehörigen Handbuch SCHRANKGERÄT FT inkl. integriertem Leckage Erkennungssystem und Komfort Klartextfernbedienung Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561FT-ES RAV-GP561ATW-E RAV-RP801FT-ES RAV-GP801ATW-E RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101ATP-E RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401ATP-E Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Standgerät Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,0 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 11,3 10,0 3,1 – 12,0 11,2 8,6 – 13,0 12,5 3,1 – 14,0 14,0 8,6 – 16,5 A+ A++ A++ * A+ A+ A+ * 5,75 SEER 6,24 SEER 6,67 SEER 6,10 SEER 4,2 SCOP 4,41 SCOP 4,37 SCOP 4,35 SCOP 2.930,00 2.825,00 3.150,00 4.000,00 3.375,00 4.765,00 3.665,00 5.440,00 5.755,00 7.150,00 8.140,00 9.105,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 5.030,00/ RAV-GP1401AT8-E EUR 5.745,00 / RAV-GP1601AT8-E EUR 6.120,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 19 
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                                            KANALGERÄT Modellbezeichnung Beschreibung RAV-RM561BTP-E RAV-GP561ATP-E RAV-RM801BTP-E RAV-GP801ATP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Kanalgerät Außeneinheit Leistung kW Energie- saisonale Leistungsbereich effizienzklasse Leistungszahl Einzel- preis Gesamt- preis kühlen heizen kühlen heizen kühlen heizen zzgl. MwSt. (EUR) 5,0 1,2 – 5,6 5,6 0,9 – 7,4 7,1 8,0 1,9 – 8,0 1,3 – 11,3 10,0 3,1 – 12,0 11,2 2,6 – 13,0 12,5 3,1 – 14,0 14,0 2,6 – 16,5 A+ A+ A++ A++ A++ A+ * * 5,60 SEER 7,50 SEER 6,60 SEER 6,06 SEER 4,42 SCOP 4,81 SCOP 4,24 SCOP 4,24 SCOP 1.610,00 2.825,00 1.810,00 4.000,00 2.215,00 4.765,00 2.670,00 5.440,00 4.435,00 5.810,00 6.980,00 8.110,00 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 5.030,00/ RAV-GP1401AT8-E EUR 5.745,00 / RAV-GP1601AT8-E EUR 6.120,00 *Geräte größer als 12,0 kW Nennkühlleistung sind noch nicht in der ErP Richtlinie eingestuft SUPER DIGITAL INVERTER R32 Modellbezeichnung Nennleistung Leitungslänge kühlen/ heizen kW 5,3 / 5,6 7,1 / 8,0 10,0 / 11,2 12,5 / 14,0 m gesamt Höhendiff vorgefüllt 50 50 75 75 30 30 30 30 R32 20 30 30 30 Nachfüll- menge g / m Leitungsdimens. mm / Zoll Stomversorgung Sicherung (träge) Saugl Flüssigl V / A elekt. Verbin- dung. mm IE / AE Fern- bedienung 20 35 35 35 12,7 (1/2) 6,35 (1/4) 230 / 16 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 20 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 25 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 25 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR 2/0,75/IR offizielle Außentemperatur- einsatzgrenzen Winterbetriebseinrichtung Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall Außentemperaturbereich Kühlbetrieb: -15°C bis +52°C Außentemperaturbereich Heizbetrieb: -27°C bis +15°C • Winterbetriebseinrichtung vorhanden • Ölwannenheizung vorhanden Gerät kühlt auch unter -15°C Außentemperatur bzw. schaltet nicht ab – Windschutz bitte vorsehen • Zum Aktivieren (vom Werk aus deaktiviert): Wand, Kassette, Kanal, Decke: im DN Code Menu der Fernbedienung den Wert der Zeile 28 von „0“ auf „1“ ändern • Flexi: „Temporary“- Taste am Innengerät (vorne neben LEDs) für 3 Sek. drücken RAV-GP561ATP-E RAV-GP801ATP-E RAV-GP1101ATP-E RAV-GP1401ATP-E Modellbezeichnung RAV-GP561ATP-E RAV-GP801ATP-E RAV-GP1101ATP-E RAV-GP1401ATP-E 400 Volt Außeneinheiten RAV-GP1101AT8-E EUR 4.730,00/ RAV-GP1401AT8-E EUR 5.405,00 / RAV-GP1601AT8-E EUR 5.760,00 SUPER DIGITAL INVERTER 400 VOLT Modellbezeichnung RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E Nenn- leistung kühlen/ heizen kW 10,0/11,2 12,5/14,0 14,0/16,0 Leitungslänge m gesamt Höhendiff R32 vorgefüllt 75 75 75 30 30 30 n.a n.a n.a Nach- füll- menge g / m n.a n.a n.a Leitungsdimens. mm / Zoll Stomversorgung Sicherung (träge) elekt. Ver- bindung. Fern- bedienung Saugl Flüssigl V / A 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 25 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 25 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) 230 / 25 mm IE / AE 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 2/0,75 / IR 2/0,75 / IR 2/0,75 / IR 20 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            RAV- RM..KRT-E RM..CTP-E RM..UTP-E RM..MUT-E RM..SDT-E RM..BTP-E RM..DT-E Wandgeräte Unterdecke 4-Wege Kassette 575/575 mm Kassette Kanalgerät „slim“ Kanalgerät Hochdruck Kanalgerät RBC-AMT32E Kabelfernbedienung RBC-AMS55-ES Klarte/t-Kabelfernbedienung RBC-ASC11E Hotel Kabelfernbedienung RBC-TPT-1 Touchpad Kabelfernbedienung BMS-IWF0320E WiFi Modul bis 32 Geräte TO-RC-KNX-1i EIB Modul TCB-AX32UM(W)-E IR-Fernbedienung + Empf. TCB-AX32U(W)-E IR-Fernbedienung + Empfängermodul RBC-AX33CE2 IR-Fernbedienung + Empfängermodul TCB-AX32E2 IR-Fernbedienung + e/t. Empfängermodul TCB-EXS21TLE Wochenzeitschaltuhr TCB-SC643TLE Zentralfernbedienung 64 Geräte individuell Smart Manager BMS-SM1280HTLE Zentralfernbedienung Zentral Touch Controller RBC-FDP3-PE Analog- und Modbusmodul TCB-TC21LE2 Ferntemperaturfühler Aufputzgehäuse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage TCB-PCNT30TLE2 Adapter DI+S-DI TCC-Link auf SMMS TCC-Link eingebaut Bitte Modul TCB-P/30MUE verwenden WH-H2UE Infrarotfernbe. enthalten - - - - - - TCB-SMP-UNI -V01 Betriebs-, Störmelde- und Fern- Ein/Aus- Modul TC-USB-EVO-01 (4 mit Totband) Redun- danzmodul TCB-IFLN640TLE LonWorks Schnittstelle TCB-KBCN60OPE TCB-KBCN73DEE TCB-KBCN61HAE TCB-KBCN32VEE TCB-KBCN70OAE TCB-KBCN80E/E TCB-KBOS1E - Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE TCB-PCNT30TLE notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig notwendig Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 21 
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                                            VRF MINI SMMSE UND SMMSE SYSTEME R410A MINI SMMSE SINGLE FAN Modellbezeichnung max. Anzahl Inneneinheiten Leistungscode MCY-MHP0406HT-E MCY-MHP0506HT-E1 8 10 4,0 5,0 Leistung kW heizen kühlen 12,5 16,0 12,5 16,0 Leistungszahl Preis EUR kühlen SEER* 8,06 7,86 heizen SCOP 3,84 3,87 ESEER zzgl. MwSt. (EUR) - - 5.770,00 6.050,00 SIDE BLOW MCY-MHP0604HT-E 6 6,0 15,5 18,0 9,20 4,20 - 7.560,00 MINI SMMSE 230 VOLT MCY-MHP0404HS-E MCY-MHP0504HS-E MCY-MHP0604HS-E 8 10 13 4,0 5,0 6,0 12,1 14,0 16,0 12,5 16,0 18,0 9,38 9,23 9,70 4,17 4,23 4,37 10,28 10,23 9,95 6.360,00 7.330,00 7.935,00 MINI SMMSE 400 VOLT MCY-MHP0404HS8-E MCY-MHP0504HS8-E MCY-MHP0604HS8-E MCY-MHP0806HS8-E MCY-MHP01006HS8-E 8 10 13 12 16 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 12,5 16,0 18,0 22,4 28,0 9,47 9,26 9,74 8,09 7,40 4,19 4,25 4,38 4,50 4,57 10,76 10,44 10,99 8,09 7,40 7.170,00 8.330,00 9.045,00 13.135,00 14.275,00 22 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         23

                                        
                                            SMMSU VRF-AUSSENEINHEITEN MMY-MUPXXX1HT8P-E Modellbezeichnung max. Anzahl Inneneinheiten Leistungscode Leistung kW kühlen heizen MMY-MUP0801HT8P-E MMY-MUP1001HT8P-E MMY-MUP1201HT8P-E MMY-MUP1401HT8P-E MMY-MUP1601HT8P-E MMY-MUP1801HT8P-E MMY-MUP2001HT8P-E MMY-MUP 2201HT8P-E MMY-MUP 2401HT8P-E 18 22 27 31 36 40 45 49 54 ZUBEHÖR – SMMSU 8 10 12 14 16 18 20 22 24 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50 67,00 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 61,50 67,00 Leistungszahl kühlen SEER* 7,44 7,73 7,32 heizen SCOP 4,50 4,78 4,75 7,05 7,71 7,68 7,62 7,23 6,87 4,60 4,79 4,75 4,43 4,44 4,17 Preis EUR zzgl. MwSt. (EUR) 16.220,00 17.505,00 21.745,00 24.245,00 27.050,00 29.935,00 31.990,00 34.230,00 36.570,00 Bezeichnung Y-Abzweiger 4-fach-Abzweiger 8-fach-Abzweiger T-Abzweiger (AG) Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. Innengeräteleistung Bestellnummer Einzelpreis (EUR) unter und bis 18 kW von 18 bis 40 kW von 40 bis 70,5 kW von 70,5 bis 130 kW über 130 kW weniger als 40 kW von 40 bis 70,5 kW weniger als 40 kW von 40 bis 70,5 kW bis einschließlich 73,5 (Außengeräteleistung) von 73,5 bis 130 kW (Außengeräteleistung) über 130 kW (Außengeräteleistung) RBM-BY55E RBM-BY105E RBM-BY205E RBM-BY305E RBM-BY405E RBM-HY1043E RBM-HY2043E RBM-HY1083E RBM-HY2083E RBM-BT14E RBM-BT24E RBM-BT34E 120,00 150,00 240,00 345,00 445,00 220,00 255,00 370,00 390,00 270,00 335,00 360,00 23 
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                                            VRF INNENEINHEITEN SERIE-U SMMS-U INNENGERÄTE KÖNNEN AUCH AN SMMS-E AUSSENEINHEITEN ANGESCHLOSSEN WERDEN, AUSSER 1-WEGE-KASSETTE UND 4-WEGE SMART-KASSETTE MMK WANDGERÄTE inkl. Infrarotfernbedienung Modellbezeichnung mit PMV Leistungscode Leistung kW Gewicht Kg MMK-UP0031HP-E MMK-UP0051HP-E MMK-UP0071HP-E MMK-UP0091HP-E MMK-UP0121HP-E MMK-UP0151HP-E MMK-UP0181HP-E MMK-UP0241HP-E MMK-UP0271HP-E MMK-UP0301HP-E MMK-UP0361HP-E 0,3 0,6 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 3,5 kühlen 0,9 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 heizen 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 11,2 11 11 11 11 11 16 16 16 20 20 20 Abmessungen H / B / T mm ohne Paneele 293/798/230 293/798/230 293/798/230 293/798/230 293/798/230 320/1050/250 320/1050/250 320/1050/250 350/1200/280 350/1200/280 350/1200/280 Preis EUR inkl. Deckenpaneele zzgl. MwSt. (EUR) 1.290,00 1.320,00 1.340,00 1.355,00 1.395,00 1.425,00 1.450,00 1.475,00 1.605,00 1.705,00 1.795,00 24 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            MMC UNTERDECKENGERÄT Modellbezeichnung Leistungscode Leistung kW Gewicht Kg MMC-UP0151HP-E MMC-UP0181HP-E MMC-UP0241HP-E MMC-UP0271HP-E MMC-UP0361HP-E MMC-UP0481HP-E MMC-UP0561HP-E 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 kühlen heizen 4,5 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 5,0 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0 MMU 4-WEGE KASSETTE 575 x 575 mm MMU-UP0051MH-E MMU-UP0071MH-E MMU-UP0091MH-E MMU-UP0121MH-E MMU-UP0151MH-E MMU-UP0181MH-E 0,6 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 24 24 30 30 39 39 39 15 15 15 15 15 15 Abmessungen H / B / T mm ohne Paneele 235/950/690 235/950/690 235/1270/690 235/1270/690 235/1586/690 235/1586/690 235/1586/690 Preis EUR zzgl. MwSt. (EUR) 2.450,00 2.570,00 2.735,00 2.865,00 2.955,00 3.145,00 3.385,00 256/575/575 256/575/575 256/575/575 256/575/575 256/575/575 256/575/575 2.060,00* 2.110,00* 2.135,00* 2.270,00* 2.560,00* 2.715,00* *inkl. Deckenpaneele MMU 4-WEGE KASSETTE STANDARD MMU-UP0091HP-E MMU-UP0121HP-E MMU-UP0151HP-E MMU-UP0181HP-E MMU-UP0241HP-E MMU-UP0271HP-E MMU-UP0301HP-E MMU-UP0361HP-E MMU-UP0481HP-E MMU-UP0561HP-E 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 18 18 20 20 20 20 20 25 25 25 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 319/840/840 319/840/840 319/840/840 2.350,00* 2.500,00* 2.625,00* 2.750,00* 2.875,00* 3.215,00* 3.575,00* 3.650,00* 3.895,00* 4.340,00* *inkl. Deckenpaneele Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 25 
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                                            MMU 4-WEGE KASSETTE SMART Modellbezeichnung Leistungscode Leistung kW Gewicht kühlen heizen MMU-UP0091H-E MMU-UP0121H-E MMU-UP0151H-E MMU-UP0181H-E MMU-UP0241H-E MMU-UP0271H-E MMU-UP0301H-E MMU-UP0361H-E MMU-UP0481H-E MMU-UP0561H-E 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 MMU 2-WEGE KASSETTE MMU-UP0071WH-E MMU-UP0091WH-E MMU-UP0121WH-E MMU-UP0151WH-E MMU-UP0181WH-E MMU-UP0241WH-E MMU-UP0271WH-E MMU-UP0301WH-E MMU-UP0361WH-E MMU-UP0481WH-E MMU-UP0561WH-E 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 MMU 1-WEGE KASSETTE MMU-UP0031YHP-E MMU-UP0051YHP-E MMU-UP0071YHP-E MMU-UP0091YHP-E MMU-UP0121YHP-E MMU-UP0151YSH-E MMU-UP0181YSH-E MMU-UP0241YSH-E 0,3 0,6 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 0,9 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 Kg 18 18 20 20 20 20 20 25 25 25 19 19 19 19 26 26 26 26 36 36 36 Abmessungen H / B / T mm ohne Paneele 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 319/840/840 319/840/840 319/840/840 295/815/570 295/815/570 295/815/570 295/815/570 345/1180/570 345/1180/570 345/1180/570 345/1180/570 345/1600/570 345/1600/570 345/1600/570 NEU - modernstes Design optionale Luftreinigung möglich sehr geringe Einbauhöhe 14 14 14 14 14 21 21 22 150/990/450 150/990/450 150/990/450 150/990/450 150/990/450 200/1000/710 200/1000/710 200/1000/710 Preis EUR inkl. Deckenpaneele zzgl. MwSt. (EUR) 2.790,00 2.960,00 3.105,00 3.250,00 3.440,00 3.730,00 3.980,00 4.225,00 4.545,00 5.005,00 2.650,00 2.650,00 2.690,00 2.805,00 3.215,00 3.360,00 3.900,00 4.300,00 4.925,00 5.475,00 5.930,00 2.690,00 2.850,00 2.990,00 3.035,00 3.060,00 3.145,00 3.230,00 3.420,00 26 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            MMD KANALGERÄT „STANDARD“ Modellbezeichnung Leistungscode Leistung kW Gewicht MMD-UP0051BHP-E MMD-UP0071BHP-E MMD-UP0091BHP-E MMD-UP0121BHP-E MMD-UP0151BHP-E MMD-UP0181BHP-E MMD-UP0241BHP-E MMD-UP0271BHP-E MMD-UP0301BHP-E MMD-UP0361BHP-E MMD-UP0481BHP-E MMD-UP0561BHP-E 0,6 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 kühlen heizen 1,7 2,2 2,8 3,6 4,0 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 Kg 23 23 23 23 23 23 30 30 30 40 40 40 MMD KANALGERÄT „HOCHDRUCK“ MMD-UP0181HP-E MMD-UP0241HP-E MMD-UP0271HP-E MMD-UP0361HP-E MMD-UP0481HP-E MMD-UP0561HP-E MMD-UP0721HP-E MMD-UP0961HP-E 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0 6,3 8,0 9,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 MMD KANALGERÄT „SLIM“ MMD-UP0031SPHY-E MMD-UP0051SPHY-E MMD-UP0071SPHY-E MMD-UP0091SPHY-E MMD-UP0121SPHY-E MMD-UP0151SPHY-E MMD-UP0181SPHY-E MMD-UP0241SPHY-E MMD-UP0271SPHY-E 0,3 0,6 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 2,5 3,0 0,9 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 1,0 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 34 34 34 43 43 43 97 97 16 16 16 16 16 19 19 22 22 Abmessungen H / B / T mm ohne Paneele 275/700/750 275/700/750 275/700/750 275/700/750 275/700/750 275/700/750 275/1000/750 275/1000/750 275/1000/750 275/1400/750 275/1400/750 275/1400/750 298/1000/750 298/1000/750 298/1000/750 298/1400/750 298/1400/750 298/1400/750 448/1400/900 448/1400/900 210/700/450 210/700/450 210/700/450 210/700/450 210/700/450 210/900/450 210/900/450 210/1110/450 210/1110/450 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. Preis EUR inkl. Deckenpaneele zzgl. MwSt. (EUR) 1.835,00 1.960,00 2.040,00 2.130,00 2.220,00 2.325,00 2.395,00 2.760,00 3.120,00 3.175,00 3.460,00 3.900,00 2.960,00 3.040,00 3.380,00 3.580,00 3.755,00 3.975,00 7.380,00 7.530,00 1.705,00 1.760,00 1.780,00 1.820,00 1.910,00 2.000,00 2.115,00 2.280,00 2.450,00 27 
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                                            BI-FLOW KONSOLGERÄT inkl. Infrarotfernbedienung Modellbezeichnung Leistungscode Leistung kW Gewicht MML-UP0071NHP-E MML-UP0091NHP-E MML-UP0121NHP-E MML-UP0151NHP-E MML-UP0181NHP-E 0,8 1,0 1,25 1,7 2,0 kühlen heizen 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 Kg 17 17 17 17 17 Abmessungen H / B / T mm ohne Paneele 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 256/840/840 Preis EUR zzgl. MwSt. (EUR) 2.040,00 2.105,00 2.300,00 2.460,00 2.580,00 UMFANGREICHE STEUERUNGEN Drahtlos, fortschrittlich, individuell, simpel, zentral gesteuert, vernetzt, bedienbar über Touchscreen ... Toshiba bietet eine große Auswahl an Steuerungslösungen, allesamt kompatibel mit dem neuen TUC2 Link-Protokoll. SMMSu ist auch kompatibel mit den BMS-Schnittstellen Bacnet®, Lonworks® und Modbus®. BMS-CT256U-E Max. 256 Innengeräte geräte RB Ma RBC-AMS51U-ES/DE Max. 16 Innengeräte RBC-ASC11U-E RBC-ASC11U-E Max. 16 Innengeräte EINFACHE INBETRIEBNAHME UND WARTUNG Drahtlose Verbindung über Smartphone* NFC-Tech- nologie zur Erfassung von Systemdaten g Direkte USB-Verbindung für den Zugriff auf die Systemdaten Zugriff auf Systemdaten im Innenbereich über Link-Adapter Langzeitaufzeichnung der Systemparameter über Link-Adapter Wählen Sie zwischen dem „Wave Tool Advance“ mit Smartphone-NFC-Verbindung oder dem Ser- vice-Tool Link-Adapter, der mit dem Außen- oder Innengerät verbunden wird. 28 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            VRF SMMSU 400 VOLT KOMBINATIONEN TOSHIBA AUSLEGUNGSSOFTWARE: https://bkl-klima.de/downloads/Update.SystemDrawing.Euro.1.2.28.msi.zip SMMSU 400 Volt Kombinationen Bezeichnung - Bis zu 67kW Einzelmodul - 335 kW Kombinationsmodule Einfache Wartung: - Leichter Zugang zu allen Komponenten Das Gehäuse trotzt allen Witterungsverhältnissen Externe Pressung: Beschreibung - Bis zu 80 Pa externe Pressung möglich Kompaktes Gehäuse: - Gerätehöhe nur 1.690 mm Super-effizient: - Wärmetauscher über die gesamte Gerätehöhe EINZIGARTIG AUF DEM MARKT: DREIFACH-ROLLKOLBENKOMPRESSOR Der exklusive Dreifach-Rollkolbenkompressor von Toshiba verleiht dem SMMSu eine herausragende Leistung, ohne Kompromisse bei der Systemzuverlässigkeit einzugehen. • Hohe Leistung • Großer Betriebsbereich •Geringer System-Kältemittelinhalt • Wenig Vibration • Geräuscharm • DLC-Behandlung Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 29 
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                                            VN LUFT- / LUFT- WÄRMETAUSCHER Modellbezeichnung Kanal- Luftleistung m³/h Schalldruckpegel durchmesser mm dB(A) Abmessungen H x B x T mm Preis EUR incl. Deckenpaneele hoch niedrig zuzügl. MwSt. (EUR) VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE 100 150 150 200 200 250 250 150 250 350 500 650 800 1000 110 155 210 390 520 700 755 20 - 27,5 21 - 31,5 23,5 - 35,5 24,5 - 33,5 29,5 - 35,5 32,5 - 38,5 33,5 - 41,5 290 x 900 x 900 290 x 900 x 900 290 x 900 x 900 350 x 1140 x 1140 350 x 1140 x 1140 400 x 1189 x 1189 400 x 1189 x 1189 VN LUFT- / LUFTWÄRMETAUSCHER MIT DIREKTVERDAMPFUNGSREGISTER VN-502HEX1E VN-802HEX1E VN-1002HEX1E 200 250 250 500 800 950 440 640 820 34,5 - 37,5 38 - 41 40 - 43 430 x 1140 x 1690 430 x 1189 x 1739 430 x 1189 x 1739 VN LUFT- / LUFTWÄRMETAUSCHER MIT DIREKTVERDAMPFUNGSREGISTER UND BEFEUCHTUNG VNK-502HEX1E VNK-802HEX1E VNK-1002HEX1E 200 250 250 500 800 950 440 640 820 34,5 - 37,5 38 - 41 40 - 43 430 x 1140 x 1690 430 x 1189 x 1739 430 x 1189 x 1739 2.435,00 2.535,00 2.885,00 3.730,00 4.375,00 5.060,00 5.640,00 8.400,00 9.925,00 11.710,00 11.075,00 14.635,00 17.115,00 MMW WARMWASSERGERÄT **FÜR 3-LEITER S-HRMe 8,0 16,0 MMW-AP0271LQ-E MMW-AP0561LQ-E 2,5 6,0 - - 18 20 580 x 400 x 250 580 x 400 x 250 4.450,00 4.830,00 MMD-HFE FRISCHLUFTGERÄT MMD-0481HFP-E MMD-0721HFP-E MMD-0961HFP-E Weitere Leistungsgrößen auf Anfrage 5,0 8,0 10,0 14,0 22,4 28,0 8,9 13,9 17,0 492 x 892 x 1262 492 x 1392 x 1262 492 x 1392 x 1262 MMD-DX LÜFTUNGSKIT 5,6 - 8,0 11,2 - 14,0 22,4 - 28,0 2,0 - 3,0 4,0 - 5,0 8,0 - 10,0 MMD-DX-KIT1 MMD-DX-KIT2 MMD-DX-KIT3 - - - - - - 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150 400 x 300 x 150 4.220,00 8.670,00 9.040,00 2.170,00 2.190,00 2.210,00 30 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            AIRZONE Baureihe 03 S Größe M RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E L RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E ANZAHL LÜFTUNGSKLAPPEN KOMBINATIONEN 2 / 3 4 5 6 X X X X X X X X ANZAHL LÜFTUNGSKLAPPEN ABMESSUNGEN H/B/T MM 2 / 3 4 5 6 300 x 930 x 454 300 x 1140 x 454 300 x 1140 x 454 300 x 1425 x 454 300 x 1425 x 454 300 x 1638 x 454 300 x 1638 x 454 Preise und weitere Informationen auf Anfrage STEUERUNGSOPTION FÜR 32 GERÄTE PER WIFI BMS-IWF03020E Steuerung bis zu 32 Geräten Anschluss über TCC Link (U3-4 VRF Serie / RAV Geräte je nach Modell oder Zusatzplatine TCB-PCNT30TLE nötig) Klimageräte FERNBEDIENUNGEN FÜR 32 GERÄTE Smart Device Controller Bezeichnung Beschreibung Touch Screen Controller RBC-TBPTS Vorteile: • Webanbindung mit Plug & Play Funktion • Mehrsprachig • Netzwerkfähig Touch Screen Controller BMS-CT1280E Befehle: • EIN/AUS • Kühlen/Heizen • Temperatureinstellung • Timerfunktion • Sperrung von Funktionen und vieles mehr. Zentrale Fernbedienung TCB-SC643TLE Zentral-Fernbedienung für 64 Innengeräte mit einfacher Monitoring-Funktion Wireless Router Smartphone / Tablet Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 31 i fi w i fi w t e n r e n t i / t e n a r t n i 
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                                            ZUBEHÖR FÜR RAV UND VRF SYSTEME Abbildung Bezeichnung Beschreibung Preis EUR* zzgl. MwSt. (EUR) RBC-AMTU031-E RBC-AMSU51-ES RBC-ASCU11-E Standard Kabelfernbedienung • 168 Std. Ein/Aus Zeituhr • Bis zu 8 Innengeräte (in einer Gruppe) steuerbar • Temperaturfühler (aktivierbar) • Fehlerdiagnosesystem Komfort-Fernbedienung mit Wochenzeituhr • Multilinguale Menüführung Klarte/t (deutsch, englisch usw.) • Designgehäuse und Hintergrundbeleuchtung • Bis zu 8 Innengeräte in einer Gruppe steuerbar • Temperaturanzeige in 0,5°C-Schritten • Temperaturfühler (aktivierbar) • Fehlerdiagnosesystem Einfache Kabelfernbedienung • Einfache Bedingung • Bis zu 8 Innengeräte (in einer Gruppe) steuerbar • Temperaturfühler (aktivierbar) TCB-SC640U-E Zentralfernbedienung für 64 Geräte RBC-AXU31UM-E Infrarotfernbedienung mit Empfängermodul 4-Wege Kassette 575/575mm Rasterkassette Paneele RBC-UM21PG(W)-E • Einfache Bedienung • 72 Std. Ein/Aus Zeituhr TCB-SIR41UM-E Bewegungsmelder zu Rasterkassette Paneele RBC-UM21PG(W)-E RBC-AXU31U-E RBC-AXU31C-E RBC-AXU31E RBC-MTSC2 RB-N10S-G RB-N10S-G BMS-SM1281ETLE Infrarotfernbedienung mit Empfängermodul 4-Wege Kassette • Große übersichtliche LCD-Anzeige • Einfache Bedienung • 72 Std. Ein/Aus Zeituhr • Temperaturfühler (aktivierbar) Infrarotfernbedienung mit Empfängermodul Unterdecke • Große übersichtliche LCD-Anzeige • Einfache Bedienung • 72 Std. Ein/Aus Zeituhr • Temperaturfühler (aktivierbar) Infrarotfernbedienung mit Empfängermodul Aufputz • Große übersichtliche LCD-Anzeige • Einfache Bedienung • Weitere Funktionen wie RBC-A/32U(W)-E und RBC-A/32CE2 Touchscreen Kabelfernbedienung 2.0 WiFi Steuerung • original TOSHIBA Modul zum Einbau in Wandgeräte (Seiya 24, Suzumi 18, 22, 24, Shorai Premium 18, 22, 24 und Daiseikai 9 alle Modelle) WiFi Steuerung • original TOSHIBA Aufputzmodul (Seiya 10, 13, 16, 18, Suzumi 10, 13, 16, v Premium 10, 13, 16 und Bi-Flow Truhengerät alle Modelle) Zentralfernbedienung Smart Manager / auch als TOUCH Bedienung • Individuelle Steuerung von bis zu 128 Innengeräten • PC und Internetsteuerung • Energieerfassung und Auswertung (optionale Module erforderlich) Zentralfernbedienung Touch Con- troller Zentralfernbedienung Touch Controller Ausführung weitere Informationen hierzu bitte bei uns direkt anfragen unter Tel.-Nr.: 02154 / 922150 TCB-TC41O-E Ferntemperaturfühler mit Gehäuse • Bei Einleitung von Frischluft oder genauerer Temperaturmessung 130,00 190,00 110,00 1.140,00 170,00 125,00 280,00 310,00 370,00 530,00 175,00 175,00 3.335,00 auf Anfrage 120,00 32 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            Abbildung Bezeichnung Beschreibung TCB-PCDM4E Modul zum aktivieren des Lastabwurf Die Höchstleistung der Außeneinheiten wird mittels Beschaltung limitiert. TCB-PCMO4E • Schneefall Ventilatorsteuerung • Externe ein/aus Steuerung • Nachtbetrieb (Geräuschreduzierung) • Priorität Heizen/Kühlen TCB-PCIN4E Betriebs/Störmeldung Ermöglicht ext. Betriebs- und Störmeldung TCB-PCNT30TLE2 TCB-PX30MUE TCB-SMP-UNI-01 TC-USB-EVO-01 TCB-IFCB5-PE RBC-FDP3-E TCB-DP31CE Preis EUR* zzgl. MwSt. (EUR) 185,00 150,00 200,00 180,00 105,00 285,00 75,00 685,00 495,00 30,00 auf Anfrage 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Netzwerkadapter • verbindet RAV Digital und Super Digital Inverter Systeme mit dem TOSHIBA VRF SMMS und S-HRM System • verfügt über Klemme U3 U4 • Abmessungen 85x52 mm Netzwerkadapter für 4-Wege Kassette Serie-4 • verbindet RAV Digital und Super Digital Inverter Systeme mit dem TOSHIBA VRF SMMS und S-HRM System • verfügt über Klemme U3 U4 Betriebs- und Störmeldemodul Inneneinheit • Betriebsmeldung • Störmeldung • Fern- EIN/AUS weitere Produkte auf Anfrage u. a. TOSHIBA TCB-PCUC1 Redundanzumschaltmodul (weitere Ausführungen erhältlich) • zur Um- bzw. Zuschaltung bei Störung und zum Laufzeitausgleich • mit Raumthermostat (optional erhältlich EUR 100,00) auch Übertemperaturumschaltung 1.300,00 möglich Fensterkontakplatine • Fern- EIN/AUS • TCB-PX100-PE Gehäuse optional erhältlich Analog- und Modbusmodul - Innengeräte RAV und VRF Über Analogsignale (Widerstand oder 0-10V) oder über Modbus RTU kann das angeschlos- sene Innengerät angesteuert werden. Kondensatpumpe RAV und VRF Unterdeckengeräte alternativ können Sie auch gerne eine Kondensatpumpe aus unserem umfangreichen Programm div. Fremdhersteller nutzen BKL-1209 Frischluftanschlussstutzen 575x575 mm 4-Wege Kassette Dyna Doctor Diagnosesoftware Hardwaremodul TCB-DK01SS-E Software für MMS, Software für SMMS und S-HRM Software für MiNi SMMS, Software für DI und S-DI Software für ESTIA TCB-KBCN60OPE Zubehörstecker Ausgang: Abtauung, Themo ON, kühlen, heizen, Lüfterbetrieb TCB-KBCN73DEE Zubehörstecker Eingang: Zwangs Thermo OFF TCB-KBCN61HAE Zubehörstecker Eingang: Ein / Aus, Fernbedienungssperre, Ausgang: Betrieb, Alarm TCB-KBCN32VEE Zubehörstecker Eingang: externer Lüfter An / Aus TCB-KBCN70OAE Zubehörstecker Eingang: Störung extern Anzeige (ohne Abschaltung) Anschluß an Inneneinheit TCB-KBCN80EXE Zubehörstecker Eingang: Störung extern (mit Abschaltung) Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 33 
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                                            ESTIA POWERFUL LUFT -/ WASSERWÄRME- PUMPE R410A SPLITSYSTEM ESTIA SERIE 5 Nennheizleistung bis -15°C Vorlauftemperatur bis 60°C Betriebsbereich bis -25°C Modellbezeichnung Beschreibung Wärmepumpe Leistung kW heizen kühlen Leistungs- aufnahme kW A7 / W35 kühlen heizen Wirkungsgrad A7 / W35 heizen kühlen E-Stütz- heizung kW Abmessungen H / B / T Systempreis EUR* zzgl. MwSt. (EUR) 9.815,00 11.690,00 Außeneinheit HWS-P805MR-E Inneneinheit HWS-P805XWHM3-E HWS-P1105MR-E Außeneinheit HWS-P1105XWHM3-E Inneneinheit 8,0 6,0 1,68 1,64 11,2 10,0 2,30 3,33 4,76 COP 4,88 COP 3,66 EER 3,00 EER 3,0 220 – 230V 3,0 220 – 230V 1340/900/320 925/525/355 1340/900/320 925/525/355 P Version = Powerful / weitere Modelle und Kombinationen auf Anfrage Bezeichnung Beschreibung TCB-PCMO4E TCB-PCIN4E Interface für externe Eingänge (potentialfreie Kontakte): - Eingang für Heizanforderung (Raumthermostat) - - Eingang für Kühlanforderung (Raumthermostat) Alternativ können die beiden Eingänge auch folgendermaßen verwendet werden: - Eingang für externes Ein/Aus Interface für externe Ausgänge (potentialfreie Kontakte): - Ausgang zum Ansteuern einer externen Heizung - Ausgang für Störmeldung Alternativ können die beiden Ausgänge auch folgendermaßen verwendet werden: - Abtaumeldung - Betriebsmeldung Sensor 95612037 HWS-AMS54E *Preis inkl. Fernbedienung vom Hydronikmodul Temperatursensor für bauseitigen Warmwasserspeicher Raumfernbedienung zur zusätzlichen Montage z.B. im Wohnzimmer Serie 5 Listenpreis EUR zzgl. MwSt. 150,00 200,00 130,00 230,00 34 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            ESTIA ALL IN ONE LUFT -/ WASSERWÄRME- PUMPE R32 - kompakt durch integrierten Brauchwasserspeicher (210 L) - Silent Mode für Außeneinheit - BAFA förderfähig Modellbezeichnung Beschreibung Wärmepumpe Leistung kW heizen kühlen Leistungs- aufnahme kW A7 / W35 kühlen heizen Wirkungsgrad A7 / W35 heizen kühlen E-Stütz- heizung kW Abmessungen H / B / T Systempreis EUR* HWT-401HW-E HWT-601F21SO3 HWT-601HW-E HWT-601F21SO3 HWT-801HW-E HWT-1101F21SO3 HWT-1101HW-E HWT-1101F21SO3 Außeneinheit Inneneinheit Außeneinheit Inneneinheit Außeneinheit Inneneinheit Außeneinheit Inneneinheit 4,0 4,0 0,77 1,15 6,0 5,0 1,25 1,52 8,0 6,0 1,54 1,88 11,0 8,0 2,39 2,86 5,20 COP 4,80 COP 5,19 COP 4,60 COP 3,45 EER 3,30 EER 3,20 EER 2,80 EER 3,0 220 – 230V 3,0 220 – 230V 630/800/300 1700/600/670 630/800/300 1700/600/670 3,0 220 – 230V 1050/1010/370 1700/600/670 3,0 220 – 230V 1050/1010/370 1700/600/670 zzgl. MwSt. (EUR) 10.860,00 11.830,00 13.170,00 14.605,00 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 35 
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                                            ESTIA LUFT -/ WASSERWÄRME- PUMPE R32 Modellbezeichnung Beschreibung Wärmepumpe Leistung kW heizen kühlen Leistungs- aufnahme kW A7 / W35 kühlen heizen Wirkungsgrad A7 / W35 E-Stütz- heizung kW Abmessungen H / B / T Systempreis EUR* heizen kühlen zzgl. MwSt. (EUR) HWT-401HW-E Außeneinheit HWS-601XWHM3W-E Inneneinheit HWS-601HW-E Außeneinheit HWS-601XWHM3W-E Inneneinheit HWS-801HW-E Außeneinheit HWS-1101XWHM3W-E Inneneinheit HWS-1101HW-E Außeneinheit HWS-1101XWHM3W-E Inneneinheit 4,0 4,0 0,77 1,15 6,0 5,0 1,25 1,52 8,0 6,0 1,54 1,88 11,0 8,0 2,39 2,86 5,20 COP 4,80 COP 5,19 COP 4,60 COP 3,45 EER 3,30 EER 3,20 EER 2,80 EER 3,0 220 – 230V 3,0 220 – 230V 630/800/300 720/450/235 630/800/300 720/450/235 3,0 220 – 230V 1050/1010/370 720/450/235 3,0 220 – 230V 1050/1010/370 720/450/235 7.805,00 8.780,00 10.310,00 11.745,00 Bezeichnung Beschreibung HWS-AMSU51-E HWS-IFAIPO1U-W BMS-IFMBOUER-E BMS-IFMBOUEW-E BMS-IFKXOUEW-E Estia Kabelfernbedienung 0-10V Schnittstelle zur Steuerung der Verdichter-Leistung über eine externe Gebäudeleittechnik WiFi-Modul Modbus-Schnittstelle KNX-Schnittstelle Listenpreis EUR zzgl. MwSt. 230,00 345,00 auf Anfrage 685,00 780,00 36 Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 
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                                            BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE Modellbezeichnung Energieeffizienzklasse Speichervolumen COP Maximale Vorlauftemperatur mit Stützheizung Aufheizzeit Leistung Stützheizung Kältemittel R134A Schallleistungspegel, mit Luft- anschlüssen (ISO12102) Schalldruckpegel, in 2m Abstand, mit Luftanschlüssen Schallleistungspegel, ohne Luft- anschlüsse (ISO12102) Schalldruckpegel, ohne Luft- anschlüsse @ 2m Luftanschlüsse Wasseranschlüsse minimales Raumvolumen Leistungsaufnahme Abmessungen H / D min. Raumhöhe Gewicht leer / gefüllt L °C Std/Min Watt Kg dB(A) Ø mm Ø mm m³ Watt mm mm Kg HWS-G1901CNMR-E HWS-G2601CNMR-E A+ 190 3,57 60 65 6:27 1500 1,20 49,0 32,0 55,6 38,6 160 19,05 60 300 A+ 260 3,69 60 65 9:12 1500 1,28 49,0 32,0 55,6 38,6 160 19,05 60 300 1600 / 620 1960 / 620 1868 2223 94 / 284 100 / 350 Betriebsspannung V/PH/Hz 230/1/50 230/1/50 Preise zzgl. MwSt. EUR 4.070,00 4.290,00 Luft / Wasser Wärmepumpen im Monobloc-Design zur Bereitung von Brauchwasser bis +65°C. Kompaktgerät für Innenaufstellung in zwei Basis-Ausführungen mit integriertem 190 oder 260 Liter Wassertank. Flexible Anschlussoptionen für Zu- und Abluft, Anbindung an Modbus ist standardmäßig möglich. Varianten zur Einbindung von Photovoltaik oder thermischer Solaranlage über Zusatz-Wärme- tauscher sind verfügbar. Modelloptionen: CNR = 180° Wasseranschluss (normal 45°) CNXR = für Photovoltaik, ext. Wasserpumpe ENXR = wie oben + 2 Wärmetauscher für Solar Technische Dokumentation für Fachhändler ﬁnden Sie unter www.toshiba-klima.net. Energieefﬁzienzklasse, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“. Es gelten die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen der BKL Air Conditioner GmbH. 37 
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                                            MONTAGEZUBEHÖR Beschreibung Modellbezeichnung Hersteller KUPFERROHR ZÖLLIG TWINAUSFÜHRUNG Mono zöllig und Mono/Twin metrische Kupferrohre isoliert sind ebenfalls Lagerware bei uns P-2320EN P-2420EN P-2520EN P-3520EN P-3620EN SANGI SANGI SANGI SANGI SANGI (kleiner Auszug aus unserem Lieferprogramm) Abmessungen mm Zoll Rohr- länge m Wand- stärke mm Preise EUR zzgl. MwSt. (EUR) 6,35 u. 9,52 1/4“ u. 3/8“ 6,35 u. 12,70 1/4“ u. 1/2“ 6,35 u. 15,88 1/4“ u. 5/8“ 9,52 u. 15,88 3/8“ u. 5/8“ 9,52 u. 19,05 3/8“ u. 3/4“ 20 20 20 20 20 0,8 + 0,8 0,8 + 0,8 0,8 + 1,0 0,8 + 1,0 0,8 + 1,0 CONEX BÄNNINGER <B> MAXIPRO FITTINGE UND ROTHENBERGER ROMA/ COMPACT TT PRESSWERKZEUG NEUHEIT Bei und erhältlich sind alle Cone/ Bänninger <B> Ma/iPro Fittinge und das passende Rothenberger Presswerkzeug. Kostenlose Zerti- fizierung zum Umgang mit Pressfittingen. KONSOLEN Modellbezeichnung Hersteller max. Ge- wicht Kg Breite mm a l l e P r e i s e b i t t e b e i u n s a n f r a g e n K u p f e r r o h r p r e i s e u n t e r l i e g e n P r e i s s c h w a n k u n g e n l F a c h h ä n d e r k ö n n e n g e r n e a u c h u n s e r e N e t t o p r e i s l i s t e f ü r t M o n a g e m a e r i a t l a n f o r d e r n W i r f r e u e n u n s ü b e r I h r e A n f r a g e p e r e - m a i l o d e r g e r n e a u c h t e l e f o n i s c h . W i r s i n d s t e t s b e m ü h t b e s t m ö g l i c h e P r e i s e d u r c h G r o ß a b n a h m e n b e i u n s e r e n L i e f e r a n t e n I h n e n a n b e i t e n z u k ö n n e n . Wandkonsole Bodenkonsole Dachkonsole ASPEN Fix-IT original Balken (alternativ auch preiswertere Ausführungen bei uns erhältlich) MS-230 MS-257 MS-214 SP-740 MT-630 MT-600 400 600 1000 ÖL-AUFFANGSYSTEME Modellbezeichnung Lagerware bei uns auch Ausführung 80mm hoch AuRü ÖP2 AuRü ÖP3 Heizelement RODIGAS Italy RODIGAS Italy RODIGAS Italy RODIGAS Italy RODIGAS Italy RODIGAS Italy ASPEN UK ASPEN UK ASPEN UK Auffangvolumen Liter 1,52 2,30 - Farbe Auslage mm 420 550 550 800 800 1000 480-830 420/400hoch cremeweiß 420 420 Höhe 95 800 800 400 600 1000 schwarz mit Aluschienen 100 140 200 200 140 140 200 300 500 Abmessungen H / B / T mm 35/950/400 35/1150/500 - geeignet u.a. für nachfolgende TOSHIBA Außeneinheiten RAS und RAV Geräte bis 8,0 kW ab 8,0 kW RAV Super Digital Inverter zu Ölprotektorwanne Type „ÖP1-8“ KONDENSATPUMPEN Modellbezeichnung Hersteller Ausführung ASPEN, ECKERLE, SAUERMANN bei uns Lagerware Mini Lime Silent+ Mini Lime Silent+ OEM Mini Orange Silent+ Mini Aqua Silent+ High Flow max High Lift High Lift EE2000 SI-30 SI-20 Delta Pack SI-83 PE 5200 ASPEN ASPEN ASPEN ASPEN ASPEN ASPEN ASPEN Kanal Gr. 1+2 ohne Kanal Split Split slim Tank 1,7 Tank 1 l Tank 2 l ECKERLE SAUERMANN SAUERMANN Split Split Split SAUERMANN Kanal SAUERMANN Tank 2 l SAUERMANN Peristaltik max. Förder- menge 12 l 12 l 12 l 12 l 300 l 11 l 11 l 10 l 20 l 20 l 20 l 500 l 6 l max. För- derhöhe max. An- saughöhe 10 m 10 m 10 m 10 m 5 m 12 m 12 m 10 m 10 m 10 m 10 m 5 m 12 m - - 1 m 1 m - - - 2,5 m 3 m 1 m - - 2 m REINIGUNGSPRODUKTE Lagerware Alle advanced enginieering Produkte bei uns erhältlich - RTU ECD, RTU CC, Verte/, CoolSafe uvm. 38 Fordern Sie bitte unsere Nettopreisliste an unter: bkl@bkl-klima.de oder Tel. 0 2154 / 92 2150 
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                                            ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN I. Abschluß 1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Bedingungen. Sie gelten deshalb auch für alle künftigen Lieferungen und Leis- tungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen Vertragsabschluß schriftlich anerkennen. Spä- testens mit der Entgegennahme unserer Ware oder Leistung gelten unsere Ge- schäftsbedingungen als angenommen. 2. Unsere Angebote sind unverbindlich. Alle Vereinbarungen - insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern - werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung rechtswirksam. 3. Die unsere Waren betreffenden Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Werbeschriften, Verzeichnisse usw. und die darin enthaltenen Daten, z.B. über Leistung, Betriebskosten, technische Eigenschaften und Gewicht, sind nur an- nähernd maßgeblich, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Änderungen der Konstruktion, Form, Ausführung und Farbe behalten wir uns vor. II. Liefer- und Leistungszeit 1. Die von uns genannten Termine und Fristen gelten nur annähernd. Für die Ein- haltung von Fristen und Terminen haften wir nur bei ausdrücklicher schriftlicher Übernahme einer Gewähr. 2.Höhere Gewalt oder Ereignisse, die uns die Lieferung oder Leistung wesent- lich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialschwierigkeiten, Streik, Aussperrung, Personalmangel sowie behördliche Anordnungen - berechtigen uns, auch wenn sie bei unseren Lieferanten eintreten, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten, ohne zu Schadenersatz verpflichtet zu sein. Der Auftraggeber kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurück- treten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern. Erklären wir uns nicht, kann der Auftraggeber zurücktreten. 3. Falls wir für die Einhaltung einer Frist oder eines Termines die Gewähr über- nommen haben (vgl. 1.) und kein Fall der höheren Gewalt oder eines der hö- heren Gewalt gleichgestellten Ereignisse gemäß 2. vorliegt, so muß uns der Auftraggeber schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Erfüllen wir auch innerhalb der Nachfrist nicht und erwächst dem Auftraggeber durch Über- schreitung der Nachfrist ein Schaden, so ist er unter Ausschluß weiterer An- sprüche berechtigt, für jede volle Woche nach Ablauf der Frist eine Entschädi- gung von 0,5%, im ganzen aber höchstens von 5%, vom Wert desjenigen Teiles unserer Gesamtlieferung zu verlangen, der infolge der Verspätung nicht recht- zeitig benutzt werden konnte. Der Auftraggeber kann nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist statt dessen auch vom Vertrage zurücktreten, ohne Ansprüche aus Schadenersatz geltend machen zu können, sofern er dies bei Setzung der Nachfrist angekündigt hatte. III. Versand Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Ver- lassen unseres Lagers oder Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn der Liefergegenstand in einzelnen Teilen geliefert wird oder wir neben der Lieferung auch noch andere Leistungen (z.B. Montage) übernommen haben. Tragen wir ausnahmsweise die Gefahr während des Transportes, so haften wir nur insoweit als uns gegenüber der Frachtführer oder die sonst mit dem Transport betraute Person haftet. IV. Aufstellungs- und Montagebedingungen 1. Der Auftraggeber hat am Auslieferungs- bzw. Montageort rechtzeitig alle Voraussetzungen zu schaffen, die erforderlich sind, dass wir unsere Leistungen ohne Verzögerung unter angemessenen Arbeitsbedingungen erbringen kön- nen. 2. Verzögert sich die Lieferung oder die Durchführung der Montage oder die Inbetriebnahme der Anlage, weil der Auftraggeber seine Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, so sind die uns hierdurch entstehenden Kosten zu vergüten. Hierzu gehören insbesondere die Wartezeit des Montagepersonals oder des Abnahmeingenieurs, zusätzliche Fahrtkosten und Auslösungen. 3. Die von uns gelieferten und/oder montierten Anlagen sind bei der probewei- sen Inbetriebnahme abzunehmen. Unterbleibt die Abnahme, so gelten unsere Leistungen als ordnungsgemäß ausgeführt. V. Zahlungsbedingungen 1. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung, auch wenn Mängelrügen oder andere Gegenansprüche geltend gemacht werden, nicht berechtigt. 2. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so sind von ihm Verzugszinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kon- tokorrentkredite, jedoch mindestens in Höhe des gesetzlichen %-satzes über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. 3. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die seine Kredit- würdigkeit in Frage stellen, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Zu weiteren Lieferungen sind wir in die- sen Fällen nicht verpflichtet, es sei denn, dass der Auftraggeber Zahlung Zug um Zug mit der Lieferung anbietet. Bietet der Auftraggeber keine Barzahlung an, so sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung Schadenersatz wegen Nicht- erfüllung zu verlangen. VI. Gewährleistung, Haftung, Verjährung a) Gewährleistung nur im Rahmen der jeweiligen Vereinbarungen. 36 Mona- te auf TOSHIBA Geräte ab Liefer-, Rechnungsdatum ( Gewährleistungsver- längerung auf 60 Monate möglich ). 12 Monate auf TOSHIBA Ersatzteile. Gewährleistung für alle anderen Fabrikate außer TOSHIBA 24 Monate bzw. gem. Herstellerangabe. Die Gewährleistung beinhaltet die kostenlose zur Ver- fügungstellung von Ersatzteilen. Defekte Ersatzteile müssen uns zur Verfügung gestellt werden. Installation, Inbetriebnahme und Wartung müssen gemäß unseren, Hersteller bzw. TOSHIBA Vorschriften ausgeführt werden, um einen Anspruch auf Gewährleistung geltend zu machen. c) Für Folgeschäden haften wir nicht. d) Mängelrügen sind unverzüglich nach der Übergabe oder nach der Been- digung unserer Leistung spätestens aber binnen 14 Tagen danach, schriftlich zu erheben. e) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung anderer als ver- tragsgemäßer Ware oder beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften. 2. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingun- gen. Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche - auch Schaden- ersatzansprüche - gleich welcher Art und aus welcher Art und aus welchem Rechtsgrunde, sind ausgeschlossen. § 276 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. 3. Alle Ansprüche an uns verjähren spätestens in einem Jahr, sofern nicht durch diese Geschäftsbedingungen kürzere Verjährungsfristen und Ausschlußfristen vereinbart sind. Ansprüche - gleich welcher Art - können gegen uns nicht mehr geltend gemacht werden, wenn nicht innerhalb eines Monats, nachdem wir eine Anerkennung des Anspruches abgelehnt haben, der Anspruch im Rechts- wege geltend gemacht wurde. VII. Fehlauslieferungen Kosten sowie Folgekosten die aus Fehlauslieferungen resultieren, können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden. VIII. Eigentumsvorbehalt 1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet wer- den, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbe- haltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung. 2. Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Auftraggebers an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungs- wertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und dass der Auftraggeber diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt. Die aus der Verarbeitung oder durch die Verbindung oder Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltsware im Sinne dieser Geschäftsbedingungen. 3. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäfts- verkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern oder be-/verarbeiten. Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung nebst allen Nebenrechten gemäß folgenden Absätzen auf uns übergeht. Zu anderen Ver- fügungen ist er nicht berechtigt. 4. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vor- behaltsware nebst allen Nebenrechten werden bereits jetzt - und zwar gleich, ob sie an einen oder an mehrere Abnehmer veräußert wird - in voller Höhe an uns abgetreten. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren veräußert wird, wird die Forderung nur in Höhe unseres Rechnungsbetrages abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfange im voraus an uns abgetreten, wie es in den vorstehenden Abschnitten für die Forderung aus der Weiterveräu- ßerung bestimmt ist. Der Auftraggeber ist zur Einziehung der uns abgetretenen Forderung bis auf Widerruf (vgl. Abs. 5) oder solange er uns gegenüber nicht in Verzug gerät berechtigt. Ist nur ein Teil einer Forderung an uns abgetreten, so gelten Zahlungen des Drittschuldners an den Auftraggeber zunächst auf den uns nicht abgetretenen Teil der Forderung und erst nach Tilgung dieses Teiles der Forderung als auf den uns abgetretenen Teil der Forderung geleistet. 5. Wird unsere Restforderung gemäß V. fällig oder verstößt der Auftraggeber gegen die ihm sonst obliegenden Verpflichtungen, so sind wir berechtigt: a) die Ermächtigung zur Veräußerung oder Ver-/Bearbeitung oder zum Ein- bau der Vorbehaltsware und zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. b) die Herausgebe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne daß dem Auftrag- geber gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrage zurücktreten und c) die Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten. 6. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 7. Von der Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung unserer Vorbehalts- ware oder der uns abgetretenen Ansprüche hat uns der Auftraggeber unver- züglich zu benachrichtigen. IX. Baupolizeiliche Genehmigung Es ist allein Sache des Auftraggebers, für die Erteilung etwa notwendiger Ge- nehmigungen (z.B. Baugenehmigungen, Genehmigungen des Gas- oder Elek- trizitätswerkes) zu sorgen. X. Gerichtsstand Gerichtsstand, auch bei Wechsel und Schecksachen, ist Krefeld. Wir sind auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem allgemeinen Gerichtsstand in An- spruch zu nehmen. XI. Teilnichtigkeit Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden oder soll- te sich eine Lücke herausstellen, so soll insoweit eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder, hätten sie den Punkt bedacht, gewollt haben würden. BKL Air Conditioner GmbH, 47877 Willich, Tel. 0 21 54 – 92 21 50 Versandhinweis: ab EUR 500,- (freibleibend, je nach Art und Größe der Ware) erfolgt der Ver- sand frei Haus per Paketdienst oder Spedition. Lieferungen per Spedition zzgl. Maut-, Diesel- und Nebenkostenzuschlag EUR 7,50 Einwegpalette 80x60 EUR 9,50 Europalette 80x120 je Sendung. Sonderversand, Terminsendungen etc. werden gesondert berechnet. Preise: unverbindliche Verkaufspreisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen Mehr- wertsteuer 
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                                            DISTRIBUTOR DEUTSCHLAND BKL Air Conditioner GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a D - 47877 Willich-Münchheide II Tel.: 0 2154 / 92 21 - 50 Fax: 0 2154 / 92 21 - 99 e-mail: info@toshiba-klima.net Internet: www.toshiba-klima.net Geschäftsführer: Robert Kanisch IBAN-Nr.: DE55 3205 0000 0000 0776 28 Ust.-IdNr.: DE 814 249 157 BIC-/SWIFT Code SPKR DE 33 Lieferungen und Leistungen gem. unseren Geschäftsbedingungen Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden die Preise unserer vorangegangenen Preislisten ungültig! Preisänderungen jederzeit möglich! Alle Angaben ohne Gewähr! Gestaltung dtp grafik Astrid Puttins 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                            

                        

                    

                

                 

            

        

    

    
    
    
